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■ データ通信マニュアルについて 

本マニュアルでは 、 FOMA D 800 iDS でデータ通信をする際に必要な事項についての説明 
をはじめ、 CD-R 日 M 内の 「 D 8 日日 DS 通信設定ファイル（ドライバ )」 「FOMA PC 設定ソ 
フト」のインス!-ール方法などを説明しています。 

■ Windows の操作について 

本マニュアルは 、 Windows XP Service Pack 2に巧応した内容となっております。 
お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 
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夕通信について 


FOMA 端末か5利用できるデータ通信のお態や 
利用時の留意点について説明しまず。 

• FOMA 端末は FAX 通信や Remote Wakeup に 
は対応していません。 

• FOMA 端末をドコモの PDArmuseajrsi 呂 marion 
n 」 「si 呂 marion の」と接続してデータ通信を行え 
ます。 musea 、 si 呂 marion n を利用する場合は、 
アツプデートが必要です。アツプデートなどの詳細 
については、ドコモのホームぺージをご覧くださ 
い。 

•本 FOMA 端末は IP 接続に対応しておりません。 


FOMA 端末か6利用でをるデータ通信につ 
いて 


FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、目 4 K デー 
夕通信、データ転送の3つに分類されます。 

これらの通信は、付属の CD - ROM から関連ソフトを 
パソコンにインス!ルし、 FOMA 端末とパソコン 
を接続して各種設定を行ラと利用でさます。 

■ パケット通信 

パケット通信は送受信したデータ量に応じて課金 
されるので、メールの送受信など、比較的少ない 
データ量を高速で送受信するのに適しています。 
ネットワークに接続していてち、データを送受信 
していないとさには通信料がかからないので、 
ネットワークに接続したまま必要なとさにデータ 
を送受信するといラ使いかたがでさます。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U / 
mopera など、 FOMA のパケット通信に対応した 
アクセスポイントを利用して、受信最大 384 kbps 、 
送信最大巨 4 kbps の高速パケット通信が可能です。 
通信環境や混雑状況の影響にぶり通信速度が変化 
するベストエフオートによる提供です。 

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン 
□ー ドなどデータ量の多い通信を行った場合、通 
信料が高額になりますのでご注意ください。 

■ 巨 4 K データ通信 

64 K データ通信は 64 kbps の安定した通信速度で 
データ送受信でさます。データ量に関係なく、ネッ 
トワークに接続している時間の長さに応じて課金 
されるので、マルチメディアコンテンツのダウン 
□-ドなど、比較的データ量の多い送受信を行ラの 
に適しています。ドコモのインターネット接続ヴー 
ビス mopera U / mopera など 、 FOMA 64 K デー 
夕通信に対応したアクセスポイント、または ISDN 
同期 64 K アクセスポイントを利用します。 
長時間にわたる通信をした場合、通信料が高額にな 
りますのでごま意ください。 


■ データお送 

電話帳やメール、ブックマークなどの各種データ 
を転送/交換する、課金が発生しない通信形態で 
す。 

-赤外線通信でち、他の FOMA 端末や携帯電話、 
パソコンなどとデータ転送でさます。 



データ通信を利用するためのパソコンの動作環境 
は、な下のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体※1 

PC/AT 互換機 

0S《2 

Windows 200。、 XP (各日本語版） 

必要メモリ 

Windows 2000 :日 4M 目攻上 
Windows XP : 128M 目攻上 

八ードディスク容量 

已 M 目政上の空さ容量 


《 ] : USB ポート （USB 仕様].1/2.0に準拠）び必要 


です。 

《2 : 0S アップグレードからの動作は保証対象がです。 

おし6せ 

参動作環境によってはご使用になれない場合がありま 
す。また、上記の動作環境!;^外でのご使用や 0 S アッ 
プグレードによる問い合わせおよび動作保証は、当 
社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く 
ださい。 


警告画面び表示された場合 


付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、下記 
のよラな警告画面び表示される場合びあります。こ 
の警告は、 Microsoft Internet Expl 日 rer のセキュ 
U ティの設定によって表示されますび、使用には問 
題ありません。 

[はい]をク IJ ックして<ださい。 

• 画面は Windows XP を使用した場合の例です。 
お使いのパソコンの環境により異なる場合びあ 
ります。 
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必要な機器について 


FOMA 端末とパソコンソ外にじ(下の八ードウ: L ア、ソ 
フトウェアを使います。 

• FOMA US 目接続ケーブル（別売）または FOMA 
充電機能付 US 目接続ケーブル01(別売） 

• 付属の CD - ROM「FOMA D 800 iDS 用 CD - ROM 」 

おし 5 せ— 

参 us 目ケーブル^1は専用の 「FOMA USB 接続ケー 
ブル」または 「 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブ 
ル01」をお買い求めください。パソコン用の USB 
ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用でさ 
ません。 

《1:本書では 、 FOMA USB 接続ケーブルの場合 
で説明しています。 


ご利用時の留意事項 


インターネットサービスプ□バイダの利用 
料について _ 

パソコンからインターネットを利用する場合は、通 
常ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ 
a ソ降、プ□バイダ）に対する利用料が必要です。こ 
の利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接 
プ□バイダにお支払いいたださます。利用料の詳し 
い内容については、ご利用のプ□バイダにお問い合 
わせ < ださい。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U / 
rnopera をご利用いただけます。 m 叩 era U は、お 
申し込みが必要（有料）です。ブ□-ドバンド接続 
などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかる 
プランもございます。また、 mopera は、お申し込 
み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネッ 
卜に接続できます。利用料などの詳細については、 
ドコモのホームページをご覧ください。 


r 接続巧(プロパイダなど)の設定について I 

パケット通信と目 4 K データ通信では接続先が異なり 
ます。パケット通信を行うときは FOMA のパケット 
通信に対応した接続先、巨 4 K データ通信を行ラとさ 
は FOMA 64 K データ通信、またはに DN 同期巨 4 K 
対応の接続先をご利用ください。 

• 円 AFS などの PHS 64 K /32 K データ通信や DoPa 
のアクセスポイントには接続でをません。 


「ネットワークアクセス時のユーザー認証について] 

接続先によっては、接続時にユーザー認証 （ ID とパス 
ワード）が必要な場合があります。その場合は、通信 
ソフトまたはダイヤルアップネットワークで ID とパス 
ワードを入力して接続してください。 ID とパスワード 
はプ□バイダまたは社内 LAN など接続先のネットワー 
ク管理者から付与されます。 詳しい内容については、 
プ□バイダまたはネットワーク管理ちにお問い合わせ 
<ださい。 


パソコンのブラウザを利用してのアクセス 
認証について _ 

FirstPass (ューザー証明書）の認証を行う場合は付 
属の CD - ROM から FirstPass PC ソフトをインス I -- 
ルし、設定してください。詳しくは付属の CD - ROM 内 
の r 簡易操作マニュアル （ FirstPassManual . pdf )」 を 
ご覧ください。 


r パケット通信および 64 K データ通信の祭件 I 

FOMA 端末で通信を行うには、次の条件が必要です。 

• FOMA US 目接続ケーブル（別売）を利用できるパ 
ソコンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

• パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット 
通信に対応していること 

• 64 K データ通信の場合、接続先が FOMA 64 K デー 
夕通信、または ISDN 同期目 4 K に対応していること 

ただし、上記の条件が整っていてち、基地局が混雑 
していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信 
でさないことがあります。 


ご一夕通信の用語集 


• 管理者権限 

Windows XP 、 200日を使用するときに、 0 S のシ 
ステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。 

1台のパソコンに最低]人は、パソコンの管理を権 
限を持つユーヴーび設定されています。通常、パソ 
コンの管理者権限びないユープーは、ドライバ、ソ 
フトなどのインストールおよびアンインス I -ールび 
でさません。 

• APN (Access Point Name ) 

パケット通信で接続するプ□ノくイダなどを識別する 
文ぞ列 。 mopera U な 「 mopera . net 」 か 、 mopera 
は 「 mopera . ne . jp 」 び APN となります。 

• cid に ontext Identifier ) 

パケット通信の接続先 ( APN ) を FOMA 端ホへ書さ 
込むとさの登録番号。 FOMA 端末では ] から] 0まで 
の10件び使えます。 

お買い上げ時 、 cid ] には rmopera . ne . jp」、cid 3 
には rmopera . net 」 び登録されています。 

• W-TCP 

FOMA ネットワークでパケット通信を行ラ際に、 
TCP / IP の伝送能力を最大限に生かすための TCP パ 
ラメータ。 FOMA 端末の通信性能を最大限に活用す 
るには、この通信設定び必要です。 
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—夕通信の準備の流れ 


インストール/アンインストール前のま意点 


パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通 
信または 64 K データ通信を利用する場合の準備 
は次のような流れになりまず。 


①通信設定ファイルのインス I ルが P 已 
③パソコンと FOMA 端末の接続が P 4 
⑤通信設定ファイルの確認 * P 已 


FOMA PC 設定ソフトのインス I ルが P 6 


(かんたん設定） 

(かんたん設定） 

パケット通信設定 

64 K データ通信設定 

•mopera U / mopera 

•mopera U / mopera 

が目 

‘• PI 1 

参その他のプ□バイダ 

参その他のプ□バイダ 

が P 9 

が12 


通信実行が P 13 (切断が P 13) 


FOMA PC 設定ソフトを使わない通信の設定が P 1 7 


接続- ' P 23 (切断- ' P 24) 


• 通信設定ファイルや FOMA PC 設定ソフトをインス 
I -ール/アンインス!-ールするとさは、必ずパソコ 
ンの管理ち権限を持ったユーザーで行ってくださ 
し、。それ!^ソ外のユーザーで行ラとエラーになります。 
パソコンの管理者権限の設定操作については、パソ 
コンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメー 
カーやマイク□ソフト社にお問い合わせください。 

• 操作を始める前に、稼動中の他のプ□グラムがない 
ことを確認してください。稼動中のプ□グラムが 
あった場合は、プ□グラムを保存、終了させた後に 
行ってください。 


通信設定ファイル（ドライバ）について 


FOMA 端末をパソコンに接続してデータ通信を行う 
には、付属の CD - ROM から通信設定ファイルをイン 
ストールする必要があります。 


FOMA PC 設定ソフトについて 


付属の CD - ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソコ 
ンにインス!ルすると、 FOMA 端末とパソコンを 
接続して、パケット通信または目 4 K データ通信を行 
ラために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡 
単に操作でさます。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 


r 巧電しなび5接続する I 

卓上ホルダ（別売）を使って充電しながら接続でさ 
ます。ただし充電時間が長くなります。 


パソコンと FOMA 端末は、電源び入っている状 
態で接続してください。 

•接続前に必ず通信設定ファイル（ドライバ）をイ 
ンス I -ールしておいてください。已 


接続のしかた 


FOMA US 目接続ケーブル（別売）を使って接続し 

ます。 

〇 FOMA 端末のが部接続端子の端子キャップ 
を開< 

〇 FOMA US 目接続ケーブルの FOMA 端末 
側コネクタを、「カチッ」と音びするまで 
FOMA 端末の外部接続端子に差し込む 

©FOMA USB 接続ケーブルのパソコン側コ 
ネクタを、パソコンの USB コネクタに差し 
込む 

• パソコンと FOMA 端末を接続すると、 FOMA 端 
末の画面に因び表示されます。通信設定ファイ 
ルのインストール前には因は表示されません。 

-通信設定ファイルのインストール前に接続する 
と、新しい八ードウてアの検出ウイヴード画面 
び表示されます。その場合は、 FOMA 端末を取 
り外し、ウイヴード画面で[キャンセル]をク 
リックして、終了してください。 



〇卓上ホルダと AC アダプタを接続する 

• AC アダプタはコンセントに差し込んでおいてく 
ださい。 

〇 FOMA 端末と FOMA US 目接続ケーブル 
を接続する 

e 卓上ホルダに沿って FOMA 端末を図のよう 
な角度で差し込む 

• FOMA 端末を差し込むときは 、 FOMA USB 接 
続ケースレを手前こ弓 I き出してください。 

• 充電ランプび赤く点なしたことを確認してくだ 
さい。 


^0 



おし6せ一 

♦データ通信中に FOMA USB 接続ケーブルを取り外 
したり、 FOMA 端末および卓上ホルダに衝撃を与え 
ないでください。充電やデータ通信の切断、パソコ 
ンや FOMA 端末の誤動作や故障、データ消失の原因 
となります。 

♦データ通信中に充電を開始した場合、充電が完了し 
ない場合があります。充電を完了させたい場合は、 
データ通信を終了してから充電することをおすすめ 
します。 


■ 取り外しかた 

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。 
FOMA 端末側コネクタは、必ず UU —スボタンを 
押しなびら水平に引さ抜いてください。無理に 
引っ張ると故障の原因となります。 
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‘ FOMA * 


} DSOOiDS 

圓 1 

/ CD-ROM 


0 FOMASS 末をパソコンに接続するか P 4 

通信設定ファイルびインストールされます。 

• FOMA 端末は電源び入った状態で接続して < だ 
さい。 


操作の前に、必ず「インス!-ール/アンインス!-一 
ル前の注意点」をお読みください。 ホ P 3 
• FOMA 端末は操作 1 〜已を行った後にパソコン 
に接続してください。 

(P Windows XP の場合 

1 付属の CD - ROM をパソコンにセット 

「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画面び表示され 
ます。 


•「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画面び動作する 
推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0 i ； i . 
降です。 

お使いのパソコンび推奨環境を満たさない 
とさや、 CD - R 日 M をセットしてを 「FOMA 
DSOOiDS CD - ROM 」 画面び表示されない 
場合は次の手順で操作して<ださい。 

① [スタート] ーロァイル名を指定して実行」 
をク IJ ック 

② 「名制に「く CD - ROM ドライブ名> : 
¥ USBDRIVE ¥ D 800 iDSi . exe 」 を入力 
► [ OK ] をク U ック ►操作 日に進む 

2 [データリンクソフト•各種設定ソフト] 
をク IJ ック 

3 m 800 iDS 通信設定ファイル（ドライ 
パ) J の r インストール J をクリック 

q TDSOOiDSi.exeJ をダブルクリック 

5 [インス!ル開始]をクリック 

FOMA DSOOiDS をパソコンに接続する旨の画 
面び表示されます。 


7 [ OK ] をク U ックする 

•「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画面に戻るには 
Microsoft Internet Explorer CO [戻る]をク 
U ックします。 

-「通信設定ファイルを確認する」に進み、インス 
I -一 ) レされたデバイス名を確認して く ださい。 

おし6せ一 

♦インス I ルには数分かかることがあります。 

• Windows を再起動する旨の画面が表示されたとをは、 
画面の指示に従い、再起動してください。 

♦通信設定ファイルのインス I -ール前にパソコンと 
FOMA 端末を接続すると、自動的に別のドライバがイ 
ンストールされる場合があります。その場合、操作2 
でアンインス I -ールする必要がある旨のメッセージ 
が表示されます。画面の指示に従ってアンインストー 
ルしてから通信設定ファイルをインス I -ールしてく 
ださい。 


FOMA 端末がノくソコンに正しく認識されない場合、 
設定および通信はでさません。 

(P Wind 日 WS XP の場合 

1 [スタート]- ► r コントロールパネル J 一 
r パフォーマンスとメンテナンス J 一 r シ 
ステム J をクリック 

「システムのプ□パティ」画面び表示されます。 

■ Windows 2000の場合： 

①[スタート] 一 r 設定」一「コント□-ルパ 
ネル」をクリック 
@1■システム」をダブルクリック 

2 [八ードウエア]タブをクリック ► 
[デバイスマネージャ]をクリック 

「デバイスマネージャ」画面び表示されます。 


巳 つづく ► 


通信設定ファイルを確認する 


通信設定ファイルをインストールする 


通信設定ファイル（ドライバ）をイン 
ストールずる 


み 


t み 

























3 るデバイスの種類をダブルクリック ► 
インス I ルされたデバイスちを巧認 
する 

次表のデバイス名びすべて表示されることを確 
認します。 


デバイスの種類 

デバイス名 

USB (Universal 
Serial Bus ) コント 
□-ラ 

FOMA DSOOiDS 

ポートに 0 M と LPT ) 

• FOMA DSOOiDS > 

Command Port (COMx) 《 ] 

• FOMA DSOOiDS OBEX Port 
(COMx) 《 ] 

モデム 

FOMA DSOOiDS 


《 ] : COMx の X はお使いのパソコンによって異なります。 


通信設定ファイルをアンインス I ^ールする 


操作の前に、必ず「インス!-ール/アンインス!-一 
ル前の注意点」をお読みください。 

アンインス!-ールをする前に、必ずパソコンから 
FOMA 端末を取り外してください。 

(P Windows XP の場合 

1 [スタート] 一「コント□—ルパネル J 一 
r プ□グラムの追加と削除 J をクリック 

「プ□グラムの追加と削除」画面び表示されます。 

■ Windows 2000の場合： 

① [スタート] 一 r 設赴一「コント□-ルパ 
ネル」をクリック 

② r アプリケーシヨンの追加と削除」をダブル 
クリック 

2 FFOMA DSOOiDS USBJ を選択 ► 
[お更と削除]をクリック 

3 プログラムちを巧認して[はい]をク 
リック 

通信設定ファイルびアンインストールされます。 

/ I [ OK ] をクリック 
おし6せ- 

♦インス!ルに失敗したとさ、または「プ□グラム 
の追加と削除」画面に 「FOMA DSOOiDS USBJ 
が表示されていないときは、付属の CD - ROM をパソ 
コンにセットし 、 「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画 
面の[データリンクソフト-各種設定ソフト]^ 
「 D 800 iDS 通信設定ファイル（ドライバ)」の「イ 
ンス I -ール」をクリックして通信設定ファイルをア 
ンインス I ルしてください。 


FOMA PC 設定ソフトを利用して通信 
ずる 


FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信 
や 64 K データ通信を行うには、通信に関ずるさま 
ざまな設定び必要です。 FOMA PC 設定ソフトを 
使うと、簡単な操作で巧の設定びできます。 

■ かんたん設定 

ガイドに従い操作することで、 「 FOMA データ通 
信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に 「 W - 
TCP の設定」などを行います。 

■ W - TCP の設定 

「 FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコ 
ン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大 
限に活用するには、 「 W - TCP 設定」による通信設 
定の最適化び必要です。 

■ 接続先 （ APN ) の設定 

「パケット通信」を行う際に必要な階続先 ( APN ) 
の設定」を行います。 

FOMA パケット通信の接続先には、目 4 K データ 
通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。 
あらかじめ接続先ごとに、 FOMA 端末に APN と 
呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号 ( cid ) 
を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買 
い上げ時、 cid ] には、 m 日 pe 旧の接続先 ( APN ) 
「 m 日 pera . nejp 」 び、 cid 3 には、 m 日 pera U の 
接続先 ( APN ) rmopera . net 」 び登録されてい 
ますび、その他のプ□バイダや社内 LAN に接続 
する場合は接続先 ( APN ) の設定び必要になりま 
す。 


FOMA PC 設定ソフトをインス I ルする 


• FOMA PC 設定ソフト Version 3.0. 1より前の 
ちいバージョン a ソ降、旧 「FOMA PC 設定ソフ 
卜」）がインス!-ールされている場合には、あら 
かじめ旧 「FOMA PC 設定ソフト」をアンインス 
I ルしてください。バージョンは 、 FOMA PC 
設定ソフトの「メニュー」一 r パ'-ジョン情報」 
で表示でさます。 

-お使いのパソコンに、本機種より前に発売された 
FOMA 端末に付属の 「 W - TCP 環境設定ソフト」 
や 「 FOMA データ通信設定ソフト」がインス I 
ルされている場合は、それらのソフトをアンイン 
ス I -ールしてくださし、。 

• FOMA PC 設定ソフトを再インス I ルする場 
合は、あらかじめインス I ル済みの FOMA PC 
設定ソフトをアンインス I ルしてください。 

•操作の前に、必ず「インス!-ール/アンインス 
I -ール前の注意点」をお読みください。 


つづく ► 















(D Windows XP の場合 

1 付属の CD-ROM をパソコンにセット 

「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画面び表示され 
ます。 



•「FOMA DSOOiDS CD - ROM 」 画面び動作する 
推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.0じ ( 
降です。 

お使いのパソコンび推奨環境を満たさない 
とさや、 CD - R 日 M をセットしてを 「FOMA 
DSOOiDS CD - ROM 」 画面び表示されない 
場合は次の手順で操作してください。 

① [スタート] ーロァイル名を指定して実行」 
をク IJ ック 

② 「名制に「く CD - ROM ドライブ名>: 

¥ F 0 MA _ PCSET ¥ setup.exeJ を入力 ► 
[0 K ] をク U ック ►操作 4に進む 

2 [データリンクソフト•各種設定ソフト] 
をク IJ ック 


•「Internet Explorer -セキュリティの 警 
告」画面び表示された場合 

[実行する]をク U ックしてください。 



4 [次へ]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトの使用許諾契約び表示され 
ます。 

5 内容を®認の上、契約内容に同意する場 
合は[はい]をクリック 

0 r タスクトレイに常駐する J が選択されて 
いることを確認して[次へ]をクリック 

セットアップ後、タスクトレイに rw - Tcp 設定」 
び常駐します。 

- 「 W - TCP 通信」の最適化の設定/解除を行ラと 
きに使用しますので（か P 14)、 常駐をおすす 
めします。 

• インス I -ール後に常駐の設定は変更でさます。 



3 [FOMA PC 設定ソフト J の r インストー 
ル J をクリック 


「インス I -ール」をク U ックすると、下記のよ 
ラな警告画面び表示される場合びあります。 
この警告は 、 Microsoft Internet Explorer ® 
セキュ U ティの設定によって表示されます 
び、使用には問題ありません。 

• 「ファイルのダウン□-ドーセキュリティの 
警告」画面び表示された場合 
[実行]をク IJ ックしてください。 




7 インストール巧を巧認して[次へ]をク 
リック 

n プ□グラムフオルダのフオルダちを ffi 
認して[次へ]をクリック 



9 [完了]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトび起動します。 
-このままを種設定を始められます。 
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つづく ► 
























































おし 5 せ— 

参インス!-ールの途中で[キャンセル]や[いいえ] 
をクリックしたとさは、インス!-ールを中断する確 
認画面が表示されます。インストールを継続する場 
合は[いいえ]をクリックしてください。中断する 
場合は[はい]をクリックし[完了]をクリックしてく 
ださい。 


かんたん設定でパケット通信を設定する 


設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 
行つてください。ホ P 4 


[FOMA PC 設定ソフトを起動する I 


Windows XP の場合 

1 [スタート] 一 r すべてのプログラム J 
(Windows 2000の場合は、 T プ□グ 
ラム J ) 一 [FOMA PC 設定ソフト J 一 
TFOMAPC 設定ソフト J をクリック 

FOMA PC 設定ソフトび起動します。 



[mopera U / mopera を利用する場合] 

• その他のプ□バイダの場合か P 9 

Windows XP の場合 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動 ► [かん 
たん設定]をクリック 

2 r パケット通信 J を選択 ► [次へ]をク 
リック 



r [mopera UJ への接続 J または 
r 『 mopera 』 への接続 J を選択 ► 软へ] 
をク U ック 

• mopera U を選択したとさは、ご契約の確認メッ 
セージび表示されます。ご契約びお済みの場合 
は[はし、]をク U ックします。 



a rFOMASS * iSSBX»J 画面で [ OK ] を 
ク IJ ック 

FOMA 端末から「接続先 ( APN ) 情報」を取得 
します。しばらくお待ちください。 


8 つづく ► 







































任意の接続ちとる頃目を設定 ► [次へ] 
をク U ック 

. 次の半角記号は入力でさません。 

¥/:求 ？!◊ 1" 

-ご利用の端末に合わせて接続方式を選択して 
ください。本端末は PPP 接続にのみ対応して 
いますので、 「 PPP 接続」を選択してください。 
- mopera U は PPP 接続、 IP 接続とをに対応 
しています。 

- mopera は PPP 接続のみに対応しておりま 
す。 

• ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか 
どうかを選択してください 。 mopera U および 
mopera 接続では発信者番号通知び必要です。 



る頃目を設定 ► [次へ]をクリック 

• 「ユーヴー名」「パスワード」は空欄でを接続で 
さます。 

• 「使用可能 ユー ヴーの選択」で「すべての ユー 
ヴー」を選択すると Windows に□グオンでき 
るすべての ユー ヴーびこの接続を利用でさま 
す。 



7 r 最適化を行3 J が選択されていること 
を巧認して[次へ]をクリック 

• 既に最適化されている場合、この画面は表示さ 
れません。 



Q 設定情報をお認して[完了]をクリック 



9 [ OK ] をクリック 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動します。再起動をする旨の画面び表示された場 
合は[はい]をク U ックしてください。 

• 既に W - TCP 設定び最適化されている場合は、 
再起動する必要はありません。 

•通信を実行する* P 13 


r その他のプ□バイダを利用する場合1 

• mopera U / mopera の場合 * P 8 

Windows XP の場合 

1 r かんたん設定でパケット通信を設定す 
る J の rm 叩 era U / mopera を利用 
する場合 J の操作1〜4を巧3か P 8 

-操作2の接続方法は「パケット通信」を選択し 
ます。 

•操作3の接続先は「その他」を選択します。 


9 つづく ► 


























































任意の接続名を入力 ► [接続巧 （ APN ) 
設定]をクリック 

. 次の半角記号は入力でさません。 

¥/:求 ？!◊ 1" 

• 発信者番号通知の設定については、ご利用にな 
るプ□バイダの指示情報に従つてください。 



■ 高度な設定 （ TCP / IP の設定）： 

[詳細情報の設定]をク U ックすると rip アド 

レス」「ネームヴーバー」の設定画面び表术さ 

れます。 

• ダイヤルアップ情報として入力び必要な場合 
は、プ□バイダなどから提供された各種情報 
ををとにアドレスなどを登録して<ださい。 

接続巧 ( APN ) を設定 

お買い上げ時、 cidl には 「 m 日 pera . ne . jp 」 び、 
cicl 3 には 「 m 日 pera . net 」 び設定されています。 
cid 2. 4〜10に接続先 ( APN ) を登録してく 
ださし、。 

① [追加]をクリック 

階続先 ( APN ) の追加」画面び表示されます。 

② ご利用のプ□バイダなどの FOMA パケット網 

に対応した接続先名 （ APN ) と接続方式を設 

定^ にのをクリック 

「接続先 ( APN ) 設定」画面に戻ります。 

-階続先 （ APN )」 には半角で、英数き、八 
イフン（-)、ピ U オドし）のみ入力でさ 
ます。 

• 本端末は PPP 接続にのみ対応していますの 
で、「接続方式」は 「 PPP 接続」を選択して 
ください。対応する接続方式については、ご 
利用になるプ□バイダに確認してくださ 
い。 



涼待ホけ PN): ド xxx'nejp 二] 

> ホ号 (cid): [2 ~ 

據倚方巧 な PPP 巧椅 广 IP 巧橘 



q [ OK ] をクリック 

操作2の画面に戻ります。「接続先 ( APN ) の選 
択」には、操作3で設定した接続先 ( APN ) と接 
続方式び表示されます。 

5 r 接続巧 （ APN ) の還択 J の接続巧ち 
( APN ) をお認して[次へ]をクリック 

0 ユーザーちとパスワードを入力 ► [次へ] 
をク IJ ック 

•「ユーヴー名」「パスワード」には、プ□バイダ 
などから提供されたを種情報を、大文字、ル文 
字などに注意して入力してください。 

-「使用可能ユーヴーの選択」で「すべてのユー 
ヴー」を選択すると Wind 日 WS に□グオンでさ 
るすべてのユーヴーびこの接続を利用でさま 
す。 



10 つづく ► 






















































r 最適化を行 3 j が選択されていること 
を巧認して[次へ]をクリック 

• 既に最適化されている場合には、この画面は表 
示されません。 


かんたん設定で 64 K データ通信を設定する 


設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 
行つてください。か P 4 



設定情 ffi を確認して院了]をクリック 



[ OK ] をクリック 

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起 
動します。再起動をする旨の画面び表示された場 
合は[はい]をク U ックしてください。 

• 既に W - TCP 設定び最適化されている場合は、 
再起動する必要はありません。 

•通信を実行するか P 13 


[mopera U / mopera を利用する場合] 

• その他のプ□バイダの場合ホ P 12 

Windows XP の場合 

1 r かんたん設定でパケット通信を設定す 
る J の Fmopera U / mopera を利用 
する場合 J の操作 1 〜 3 を巧 3 か P 日 

•操作2の接続方法は「目 4 K データ通信」を選択 
します。 

•操作3の接続先は 「『mopera U 』 への接続」ま 
たは 「『 mopera 』 への接続」を選択します。 

つ 任意の接続ちとる頃目を設定 ► [次へ] 
をク U ック 

. 次の半角記号は入力でさません。 

¥/:ネ ？!◊ 1" 

• 「モデムの選択」び 「FOMA D 800 iDS 」 に設 
定されていることを確認します。 

-ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするか 
どラかを選択してください 。 mopera U および 
mopera 接続では発信者番号通知び必要です。 
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つづく ► 








































3 る頃目を設定 ► [次へ]をクリック 

•「ユーヴー名」「パスワード」については空欄で 
を接続でさます。 

-「使用可能ユーヴーの選択」で「すべてのユー 
ヴー」を選択すると Windows に□グオンでさ 
るすべてのユーヴーびこの接続を利用でさま 
す。 



q 設定情報を確認して[完了]をクリック 



5 [ OK ] をクリック 

•通信を実行するか P 13 


r その他のプ□バイダを利用する場合 I 

• mopera U / mopera の場合 •' PI 1 

Windows XP の場合 

1 r かんたん設定でパケット通信を設定す 
る J の rm 叩 era U / m 叩 era を利用 
する場合 J の操作 1 〜 3 を巧 3 か P 扫 

-操作2の接続方法は「目 4 K データ通信」を選択 
します。 

•操作3の接続先は「その他」を選択します。 
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2 る頃目を設定 ► [次へ]をクリック 

•次の項目を登録します。 

-接続名 ：任意 

-モデムの選択： FOMA D 800 iDS 
-電話番号 ：プ□バイダなどから提供さ 
れた情報ををとに入力 
-発信者番号通知の選択 

:ご利用になるプ□バイダの 
指示情報に従って選択 



■ 高度な設定 （ TCP / IP の設定）： 

[詳細情報の設定]をクリックすると rip アド 
レス」「ネームヴーバー」の設定画面び表术さ 
れます。 

• ダイヤルアップ情報として入力び必要な場 
合は、プ□バイダなどから提供されたを種 
情報ををとにアドレスなどを登録してくだ 
さい。 

3 ユーザーちとパスワードを入力 ► [次へ] 
をク IJ ック 

•「ユーヴー名」「パスワード」には、プ□バイダ 
などから提供されたを種情報を、大文字、ル文 
字などに注意して入力してください。 

-「使用可能 ユー ヴーの選択」で「すべての ユー 
ヴー」を選択すると Windows に□グオンでさ 
るすべての ユー ヴーびこの接続を利用でさま 
す。 



つづ <► 

























































設定情報を確認して院了]をクリック 


試を倍郎 
この内容で 


でよろしけれは、売了ボタンを巧してください。 


巧記巧目 


巧搞方ま 
铅括ホ 
巧続を 
モデムる 
を話を号 




64 K デ-夕巧怯 
その他 
FOMA 

FOMA D 抑 OiDS 

_ _ 03>0000000< 

を f 言を番号の巧な 発信をま号巧かを巧う 

ほ用可能ユーザー すべてのユーザー 

ユ—ザ—る XXXX 

，なワード側綿する 


3 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック 

• mopera U / mopera を選択した場合は「ユー 
ヴー名」「パスワード」については空欄でを接 
続でさます。 

• ご加入のプ□バイダなどの指示により必要な 
場合は、入力指术情報ををとに「ユーヴー名」 
「パスワード」を入力して[ダイヤル]をクリッ 
クします。 

•0 S によっては、接続完了画面び表示されるこ 
とびあります。[日のをクリックしてくださし、 


W すス削'好たがかレ巧预ジョ-卜力》卜を巧成お i 


<戻る(目） _[ 売7の ] キャンセル ] 


5 [ OK ] をクリック 


通信を実行する 


FOMA PC 設定ソフトで設定した通信の実行や切断に 
ついて説明します。 

Windows XP の場合 

1 FOMAS 甫末とパソコンを接続する 
• P 4 

2 デスクトップの接続アイコンをダブル 
ク IJ ック 

rs •アイコンは os によって異なります。 

-デスクトップに接続アイコンを作成しなかっ 
た場合は、スタートメニューから起動します。 

■ Windows XP のスタートメニューから起動： 
①[スタート] 一「ずべてのプ□グラム」一 

「アクセサリ」一「通信」一「ネットワーク 
接続」をクリック 
@接続先をダブルクリック 

■ Windows 2000のスタートメニユーか5起動： 
①[スタート] 一「プ□グラム」一「アクセヴ 

リ」一「通信」一「ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続」をクリック 
@接続先をダブルクリック 



■ 通信中の FOMA 端末画面 

パケット通信を実行すると発信中画面、目 4 K デー 
夕通信を実行すると呼出中画面びそれぞれ表示さ 
れ、接続すると次の画面び表示されます。 



おし S せ一 

♦パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度 
とは異なる場合があります。 

♦データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の 
FOMA 端末を接続した場合のみ有効です。 

参 D 800 iDSl ^ ソ外の FOMA 端末を接続する場合は、ご 
利用になる FOMA 端末の通信設定ファイルをイン 
ストールする必要があります。 


r 通信を切断するには I 

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があ 
ります。確実に切断するには、次の操作を行ってく 
ださい。 


13 


Windows XP の場合 

1 タスクトレイの g をクリック 


つづく ► 


























































2 [切断]をクリック 



パケット通信の設定を最適化する 


rw - Tcp 設定」を利用してパソコンのパケット通信 
の設定を FOMA ネットワーク用に最適化します。 
「 W - TCP 設定」とは FOMA ネットワークでパケット 
通信を行う際に、 TCP / IP の伝送能力を最適化するた 
めの 「TCP パラメータ設定ツール」です。 FOMA 端 
末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設 
定が必要です。 


■ システム設定び最適化されているとき： 

次の画面び表示されます。内容を変更する場 
合はチェック欄を変更し[システム設定]を 
ク U ックしてください。 



FOMAJ けット谢言巧のダイヤルアッブを进巧してください。 


る踰ヒ1巧 

ち1巧ち1 

1現な 

1タイヤルアッブを 

1モデムる 1 

囚する 

384Kbps 

最娜ヒ 

FOMA 

FOMA DSOOiDS 


J [ ゎンセル] 


システム設定 j が OMA バケット猫言田こ設定したバリコン巧の設定を脚弟します。 


3 画面に従ってパソコンを再起動 

• 設定した内容は再起動後に有効になります。 

[Windows 2000の場合 | 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（か P 日) 
► [ W - TCP 設定]をクリック 

■ タスクトレイから起動：をクリック 

2 [最適化を巧う]をクリック 

3 画面に従ってパソコンを再起動する 

-設定した内容は再起動後に有効になります。 


[Windows XP の場合] 

ダイヤルアップごとに最適化でさます。 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（か口日) 
► [ W - TCP 設定]をク U ック 

■ タスクトレイから起動： lai をクリック 

2 次の操作を巧3 

■ システム設定び最適化されていないとさ： 

次の画面び表示されます。 



①口 84 Kbps 」 を選択し、[最適化を行う] 
をク U ック 

@最適化ずるダイヤルアップを選択 ► [実衍 
をク IJ ック 

システム設定とダイヤルアップ設定のそれ 
ぞれの最適化び実行されます。 


最適化を解除する 


-巨 4 K データ通信を行う場合や、 FOMA 端末!^ソ外で 
通信を行ラ場合は、最適化を解除してください。 


[Windows XP の場合 I 
1 FOMA PC 設定ソフトを起動（か口日） 
► [ W - TCP 設定]をクリック 

■ タスクトレイから起動：郑をクリック 

2 最適化を解除する接続巧のチェックを 
かす ► [システム設定]をクリック 

• 3.目 Mbps 用に最適化されている場合は、接続 
先を個別に選択でさません。[システム設定]を 
ク IJ ックして<ださい。 
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3 [はい]をクリック ► [ OK ] をクリック 

• 384 Kbps 用に最適化されている場合のみ表示 
されます。 



q [最適化を解除する]をクリック 



384 Kbps に最適化されている場合 

5 [ OK ] をクリック 

0 画面に従ってパソコンを再起動する 

-設定した内容は再起動後に有効になります。 


[Windows 2000の場さ] 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（か口日) 
► [ W-TCP 設定]をクリック 

■ タスクトレイから起動： lai をクリック 

2 [最適化を解除する]をクリック 

3 画面に従ってパソコンを再起動する 

-設定した内容は再起動後に有効になります。 


接続巧 ( APN ) を設定する 


パケット通信を行ラ場合の接続先 （ APN ) を設定し 
ます。 

接続先 ( APN ) は最大10件設定でさ、登録番号 （ cid ) 
の！〜10に登録して管理します。 

お買い上げ時、 cidl には rmopera . ne . jp 」、 cid 3 に 
は 「 mopera . net 」 が設定されています。 

• 設定を行ラ前に FOMA 端末とパソコンが正しく 
接続されていることを確認してください。ホ P 4 
• mopera U / mopera ソ外の接続先 （ APN ) に 
ついては、プ□バイダまたはネットワーク管理者 
にお問い合わせください。 


Wind 日 WS XP の場合 

1 FOMA PC 設定ソフトを起動（か P 日) 
► [接続巧 （ APN ) 設定]をクリック 

「 FOMA 端末設定取得」画面び表示されます。 

2 [ OK ] をクリック 

FOMA 端末に登録されている「接続先 ( APN ) 
情報」を読み込みます。 

3 接続巧 ( APN ) の設定を巧う 



■ 接続先 ( APN ) を追加する：[追力日]をクリック 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を編集または修正 
する：対象の接続先 （ APN ) を一覧から選択 
► [編集]をクリック 

■ 登録済みの接続先 （ APN ) を削除する：対象 
の接続先 （ APN ) を一覧から選択 ► [削除] 
をク IJ ック 

• cid ] と cid 3 に登録されている接続先は削 
除でさません （ cicM または cicl 3 を選択して 
梢 U 除]をクリックしてち、実際には削除さ 
れず、元に戻ります)。 

■ ファイルへ保をする：「ファイル」一「名前を 
付けて保を」または「上書き保を」をクリック 

- FOMA 端末に登録された接続先 （ APN ) 設 
定のバックアップを取ったり、編集中の接 
続先 ( APN ) 設定を保をするとさに利用し 
ます。 

■ ファイルから読み込む：「ファイル」一「開 
<」をク U ック 

•パソコンに保をされた接続先 ( APN ) 設定 
を再編集したり、 FOMA 端末に書さ込んだ 
りするとさに利用します。 

■ FOMA 端末から接続先 （ APN ) 情報を読み込 
む：「ファイル」一 「 FOMA 端末から設定を取 
得」をクリック 

FOMA 端末に手動でアクセスし、登録された 
接続先 ( APN ) 設定を読み込みます。 

■ FOMA 端末へ接続先 ( APN ) 情報を書を込む： 
[ FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリック 

表示されている接続先 ( APN ) 設定び FOMA 
端末に書さ込まれます。 


15 つづく ► 



































■ ダイヤルアップを作成する： 

①追加、編集された接続先 （ APN ) を選択 ► 
[ダイヤルアップ作成]をクリック 

「 FOMA 端末設定書さ込み」画面び表示さ 
れます。 

@ [はい]をクリック ► [0 K ] をクリック 

「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画 
面び表示されます。 

③ 任意の接続名を入力し、発信者番号の通知 
方法を選択 ►[アカウント •パスワードの 
設定]をクリック 

④ ユーザー名とノくスワードを入力 ► にのを 
クリック 

• mopera U / mopera の場合は空欄でを 
接続でさます。 

-「使用可能ユーヴーの選択」で「すべての 
ユーヴー」を選択すると Wind 日 WS に□グ 
オンでさるすベてのユーヴーびこの接続 
を利用でさます。 

•ご利用のプ□バイダなどから、 IP および 
DNS 情報の設定び指示されている場合 
は、「パケット通信用ダイヤルアップの作 
成」画面で[詳細情報の設定]をク U ッ 
クし、必要な情報を登録後、[日 K ] をク 
U ックして<ださい。 

⑥に K ] をクリック ► に"をクリック 

⑥ [ FOMA 端末へ設定を書き込む]をクリッ 
ク 

上書さするかどラかの確認画面び表示され 
ます。 

③[はい]をクリック ► にのをクリック 

おし5せ 

♦接続先 ( APN ) 設定は FOMA 端末に登録される情報 
のため、異なる FOMA 端末（故障修理により交換さ 
れた端末など）を接続する場合は、 APN を登録し直 
して < ださい。 

♦パソコンに登録されている接続先 （ APN ) を継続利 
用する場合は、同じ APN の登録番号 （ cid ) を FOMA 
端末に登録してください。 


FOMA PC 設定ソフトをアンインス I ル 
する 


操作の前に、必ず「インス!ル/アンインス!-一 
ル前の注意点」をお読みください。か P 3 


r アンインストールを実行する前に I 

タスクトレイの^^1をちクリックし、「常駐させない」 
をクリックして、 「 W - TCP 設定」の常駐を解除して 
<ださい。 


「アンインストールする1 

(P Wind 日 WS XP の場合 

1 [スタート]- ► r コントロールパネル J 一 
r プ□グラムの追加と削除 J をクリック 

国 Windows 2000の場合： 

① [スタート] 一 r 設定」一「コント□-ルパ 
ネル」をクリック 

② r アプリケーンヨンの追力日と削除」をダブル 
ク IJ ック 

2 [NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフ 
卜 J を選択 ► [削除]をクリック 

3 削除するプログラムちをお認して[は 
し、]をクリック 

FOMA PC 設定ソフトのアンインストールを開始 
します。 

■「 W - TCP 最適化」を解除する： 

W - TCP び最適化されている場合は確認画面び 

表术されます。 

•通常は[はい]をクリックして、最適化を 
解除してください。 

•再起動の確認画面び表示されたら、今すぐ 
再起動するかどラかを選び[完了]をクリッ 
クします。 

•「 W - TCP 最適化」の解除は、パソコンの再起 
動後に行われます。 


[完了]をクリック 
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FOMA PC 設定ソフトを利用しない 
で通信ずる 


FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 
64 K データ通信のダイヤルアップネットワークの 
設定を行う方法について説明します。 


パケット通信の接続巧 ( APN ) を設定する 


設定を行うには、 AT コマンドを入力するための通信 
ソフトが必要です。ここでは Windows の「八イパー 
ター三ナル」 を使った設定方法を説明します。 

[ お買い上げ時 ] cidl : m 叩 era.ne.jp 
cid3 : mopera.net 
cid2、 4〜10 :未登録 


設定操作の流れ 


通信設定ファイルのインス I -ールか P 己 
パソコンと FOMA 端末の接続ホ P 4 


接続先 （ APN ) の設定 

(64 K データ通信の場合、パケット通信の接続先 
が mopera U / mopera の場合は、設定不要） 


発信者番号通知/非通知の設定か P 1 8 
(必要に応じて設定） 


その他の設定 （ AT コマンド） -' P 24 
(必要に応じて設定） 


ダイヤルアップネットワークの設定 


ご使用の 0S 

設定 

接続先 

TCP/IP 

Windows XP 

P19 

P20 

Windows 2000 

P21 

P22 


•設定内容の詳細については、プ□バイダやネッ 
トワーク管理ちにお問い合わせください。 


接続* P 23 烟断* P 24) 


おし6せ- 

♦操作の途中で r 既定の Telnet プ□グラムにします 
か？」が表示された場合は、[はい]または[いい 
え]をクリックしてください。 

♦操作の途中で「所在地情報」画面が表示された場合 
は、所在地のダイヤル情報を設定しにのをクリッ 
クします。設定したダイヤル情報が「電話とモデム 
のオプション」画面に表示されますのでにのをク 
リックして < ださい。 


(P Wind 日 WS XP の場合 

1 パソコンと FOMAS 甫末を接続する 
• P 4 

2 [スタート] 一 r すべてのプログラム J 一 
r アクセサ IJJ 一 r 通信 J 一 r 八イパーター 
ミナル J をクリック 

• Windows 2000 の場合は、「すべてのプ□グラ 
ム」び「プ□グラム」と表示されます。 

3 r 名前 J に接続巧ちなど任意の名前を入 
力 ► にのをクリック 


巧沒の設定 [?]B 


聲巧しぃ巧爲 

名前を入力し、アイコ:/を遇んでください： 

をお(ゆ 
「FOMA 

アイ]ンの!_ 

B 霉翻嗎變圃巧颜 

<_ IJ1 _ _ > 


][ 车ャンのレ I 


。 r 電話番号 J に実なしない電話番号 （roj 
など）を仮入力し、 r 接続方法 J か S 
FFOMA DSOOiDSJ を選択 ► にの 
をク U ック 

-市外局番は接続先 ( APN ) の設定とは関係あり 
ませんので、変更不要です。 
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接続画面び表巧された s [キャンセル] 
をク U ック 

接続巧 （APN) を入力 ►口を 巧す 

•「 AT + CGDC 日 NT 二く cid >， " PPP " ， " APN " 」 
の形式で入力します。 

< cid >： 2、4〜] 0の任意の番号を入力します。 
" PPP " : そのまま " PPP " と入力します。 
" APN " : 接続先 （ APN ) を""で囲んで入力し 
ます。 



ファイルの漏集のま示 M 巧信 ◎ I 觉①ヘルブお) 
□なな逐；因画 



0K 

RT-CGDC0NT=2,TPP"/xx> 

OK 

< 

: x.ne.JP 


> 

巧統0:00:43 自かお化 460如0 8-N-1 

广 L ■ -7 

NUM 



rOKJ と表示されれば、接続先 ( APN ) の設定 
は完了です。 


■ 接続先 （ APN ) 設定をリセットするとき： 
AT + CGDCONT = 回 

すべての cid を U セットします。 

• < cid >二]と3はお買い上げ時の設 
定に戻り、く cid >二2、4〜] 〇の設 
定は未登録になります。 

AT + CGDCONT = く cid > 回 

特定の cid を U セットします。 

■ 接続先 （ APN ) 設定を確認するとさ： 
AT + CGDCONT ? 回 

■ AT コマンドを入力しても画面に表示されない 
とき： ATE 1 回 
-詳細 * P 27 

roKj と表示されていることを巧認し、 
r ファイル J 一 r/v イパーター5ナルの 
■後了 J をクリック 

•「現在、接続されています。切断してをよろし 
いですか？」の表示後に[はい]をク U ックし 
ます。 

- rxxx" と名前付けされた接続を保をしますか 
?」の表示後に[いいえ]をク U ックします。 


r 接続巧 (APN) と営録番号 (cid) についてI 

パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録 
番号 cidl 〜10に設定でさます。お買い上げ時 、 cidl 
には 「 mopera . ne . jp 」、 cid 3 には 「 mopera . net 」 が 
登録されています。その他のプ□バイダや社内 LAN な 
どに接続する場 S ま、 cid 2、 4〜10に接続先 （ APN ) 
を登録してください。 

•接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたは 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

-接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と 
考えられます。接続先の設定項目を FOMA 端末電 
話帳と比較すると、次のようになります。 


接続先の設定項目 

FOMA 端末電話帳の 
登録項目 

登録番号 （ cid) 

登録番号（メモ 1 」番号） 

APN 

相手の電話番号 


• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続 
番号となります。 


巧信ち番号の通知/が通知を設定する 


発信ち番号はお客様の大切な情報なので、通知する 
際には十分にご注意ください。 

• mopera U / mopera をご利用になる場合は、「通 
知」に設定します。 

1_ お買い上げ時 I 設定なし 

倒 ) Windows XP の場合 

1 「バケツト通信の接続巧 （ APN ) を設定 
する J の操作1〜5を巧3か P 1 7 

2 パケツト通信時の発信ち番号の通知 
(186) /非通知 (184) を設定 

「AT * DG 円 R 二く n >」の形式で入力します。 

A い DG 円 R =1 回 

パケット通信確立時、接続先 （ APN ) に 
「184」を付けて接続します。 

AT み DG 円 R =2 回 

パケット通信確立時、接続先 （ APN ) に 
「18目」を付けて接続します。 

■ AT コマンドを入力しても画面に表示されない 
とさ： ATE 1 回 

-詳細 * P 27 


3 roKj と表示されていることを ffi 認し、 
[ファイル] 一 r 八イパーター5ナルの 
■後了 J をクリック 

• 「現在、接続されています。切断してもよろしい 
ですか？」の表示後に[はい]をクリックします。 
- rxxx" と名前付けされた接続を保をしますか 
?」の表示後に[いいえ]をク U ックします。 
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■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設 
定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でを、接続先 
のき号に「186」（通知）/「184」（非通知）を 
付けられます。 

AT * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワー 
クの設定の両方で 「1 86」 (通知）/「184」（非 
通知）の設定を行った場合、発信者番号の通知/非 
通知は次のよラになります。 


\_^AT*DG 円 R コマンド による 
\\通知/非通知離 
ダ仆ルアップネッ 
トクの 關 (< 加〉 =3の 場 さ)''' 

設 

定 

な 

し 

非 

通 

知 

通 

知 

ホ 99 ホホホ 3# 

通知 

非通知 

通知 

184 ホ 99 ホホホ 3# 

非通知 

18巨 ホ 99 ホホホ 3# 

通知 


•AT * DGPIR コマンドによる通知/非通知設定 
を「言受定なし」に戻すには、 「 AT 求 DG 円 R 二0」 
と入力して < ださい。 


Windows XP で設定する 


r 接続巧を設定する I 

1 [スタート] 一 r すべてのプ□グラム J 一 
r アクセサリ J 一 r 通信 J 一 r ネットワー 
ク接続 J をク U ック 

「ネットワーク接続」画面び表示されます。 


2 r ネットワークタスク J の r 新しい接続 
を作成する J をクリック 

「新しい接続ウィヴード」画面び表示されます。 

3 [次へ]をクリック 

ネットワーク接続の種類を選択する画面び表示 
されます。 

n r インターネットに接続する J を還 択^ 
[次へ]をクリック 

準備画面び表示されます。 

5 r 接続を手動でセットアップする J を還 
択^ [次へ]をクリック 

インターネット接続画面び表示されます。 

0 r ダイヤルアップモデムをほ用して接続 
する J を選択 ► [次へ]をクリック 

デバイスの選択画面び表示されます。 

• インス I -ールされているモデムび]台しかない 
場合、デバイスの選択画面は表示されません。 
操作8へ進みます。 


7 r モデムー FOMAD 日00 iDS 

(COMx) 《 ij を選択 ► [次へ]をク 
リック 

• 「モデムー FOMA D 800 iDS ( COMx ) 《1」の 
みチェックび入っていることを確認してくださ 
い。 

《 ] ; COMx の X はお使いのパソコンによって異な 
ります。 



〇 nsp ち J に任意の接続ちを入力 ►[次 
へ]をクリック 



Q r 電話を号 J に接続巧の番号（半ち）を 
入力 ► [次へ]をクリック 

■ パケッ ト 通信の場合： 

• 99 * * * く cid >#を入力します。 

• < cicl > には、「パケット通信の接続先 ( APN ) 
を設定する」 （* P 17) で登録した cid き号を 
入力します。 m 日 pera U は*99 * * * 3#、 
m 日 pera は* 99* * * ] #となります。 

■ 64 K データ通信の場合： 

接続先の電話番号を入力します。 

• m 日 pera U は* 8701、 m 叩 era は* 9601 
を入力します。 
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10 る頃目を設定 ► [次へ]をクリック 

• 接続先び m 叩 era U / m 叩 era の場合は、「ユー 
ヴー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」 
については空欄でを接続でさます。他の項目は 
必要に応じて設定します。 



" [完了]をクリック 

12 設定内容を確認して[キャンセル]をク 
リック 

-ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 
行います。 


「 TCP / IP プロトコルを設定する1 

1 作成した接続巧を選択ファイル J 一 
r プ□パテイ J をクリック 



2 [全般]タブのを頃目の設定をお認 

• 複数のモデムびインストールされている場合 
は、「接続方法」の「モデム - FOMA DSOOiDS 
( COMx ) 《1」を選択します。 

•「モデム - FOMA DSOOiDS ( COMx ) 《1」の 
みチェックび入つていることを確認してくださ 
い。 

《 ] : COMx の X はお使いのパソコンによって異 
なります。 


-「ダイヤル情報を使う」を非選択 （□) にしま 
す。 



3 [ネットワーク]タブをクリック ►る 頃 
目の設定をお認 

•「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 
「 PPP : Wind 日 WS 9己/ 98/ NT 4/2000， 
Internet 」 に設定します。 

-「この接続は次の項目を使用します」は、「イン 
夕ーネットプロトコル （ TCP / IP ) 」だけを選 
択します。 「 QoS パケットスケジューラ」は変 
要でさませんので、そのままにしてください。 



Q [設定]をクリック 
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つづく ► 





































































































5 すべての頃目を巧還択 （□) にして 
[ OK ] をクリック 

接続先のプ□パティ画面に戻ります。 



0 [ OK ] をクリック 


Windows 2000で設定する 


r 接続巧を設定する I 

1 [スタート] 一 r プログラム J 一 r アク 
セヴ ijj 一 r 通信 J 一 r ネットワークと 
ダイヤルアップ接続 J をクリック 

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面び表 
示されます。 

2 [新しい接続の作成]をダブルクリック 

「ネットワークの接続ウィヴード」画面び表示さ 
れます。 

3 [次へ]をクリック 

ネットワーク接続の種類を選択する画面び表示 
されます。 

n r インターネットにダイヤルアップ接続 
する J を選択 ► [次へ]をクリック 

「インターネット接続ウィヴード」の開始画面び 
表示されます。 

5 r インターネット接続を手動で設定する 
か、または□—カルエリアネットワーク 
( LAN ) をほって接続します J を選択 ► 
[次へ]をクリック 

インターネット接続の設定選択画面び表示され 
ます。 

0 r 電話回線とモデムを使ってインター 
ネットに接続します J を選択 ► [次へ] 
をク IJ ック 

モデムの選択画面び表示されます。 

• 複数のモデムびインストールされていない場 
合、この画面は表示されません。操作8に進み 
ます。 


7 r インターネットへの接続にほ3モデム 
を還択する J が [FOMA DSOOiDSJ 
に設定されていることをお認して[次 
へ]をクリック 

インターネットアカウントの接続情報画面び表 
示されます。 

•「FOMA DSOOiDS 」 に設定されていない場合 
は 、 「FOMA D 800 iDS 」 に設定してくださし、。 

Q r 電話番号 J に接続巧の番号（半ち）を 
入力 ► [詳細設定]をクリック 

•「市外局番とダイヤル情報を使ラ」を非選択 
(厂）にします。 

■ パケッ ト 通信の場合： 

• 99 * * * く cid >#を入力します。 

• < cicl > には、「パケット通信の接続先 ( APN ) 
を設定する」 （* P 17) で登録した cid き号 
を入力します 。 mopera U は* 99 * * * 3 
#、 mopera は* 99 * * * ] #となります。 

■ 64 K データ通信の場合： 

接続先の電話番号を入力します。 

• mopera U は求870 ] 、 mopera は求9601 
を入力します。 



9 置続]夕細画下のがに設 
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つづく ► 








































10 [アドレス]タブをクリック ► る頃目を 
な下のよ3に設定 



IRr いいえ J を選択 ► [次へ]をクリック 



Ifi [完了]をクリック 

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻 
ります。 


11 [ OK ] をクリック 

インターネットアカウントの接続情報画面に戻 
ります。 

12 [次へ]をクリック 

インターネットアカウントの□グオン情報画面 
び表示されます。 

13 r ユーザーち J と r パスワード J を入力 
► [次へ]をクリック 

• 接続先び mopera U / mopera の場合は、「ユー 
ヴー名」「パスワード」については空欄でを接続 
でさます。入力されていないことを確認する画 
面び表示されたら、[はしリをク U ックします。 

1/1 r 接続名 J に任意の接続名を入力 ►[次 
へ]をクリック 



rTCP / ip プ□トコルを設定する I 

1 作成した接続巧アイコンを選択ファ 
イル J 一 r プ□パテイ J をクリック 



2 [全般]タブの各頃目の設定を®認 

• 複数のモデムびインストールされている場合 
は、「接続の方法」の「モデム - FOMA DSOOiDS 
( COMx ) 《1」を選択します。 

モデムを変更した場合は、「電話番号」のを項目 
び初期化されますので、再度接続先電話番号を 
入力して < ださい。 

• 「モデムー FOMA DSOOiDS ( COMx ) 《]」の 
みチェックび入つていることを確認してくださ 
い。 

《 ] : COMx の X はお使いのパソコンによって異 
なります。 
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つづく ► 





















































-「ダイヤル情報を使う」を非選択 （ r ) にします。 



3 [ネットワーク]タブをクリック ►る 頃 
目の設定を確認 

•「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 
「 PPP : Windows 9己/ 98/ NT 4/2000， 
Internet 」 に設定します。 

• コンポーネントは「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」だけを選択します。 



q [設定]をクリック 

5 すべての頃目を巧還択 （ r ) にして 
[ OK ] をクリック 

接続先のプ□パティ画面に戻ります。 



0 [ OK ] をクリック 
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ダイヤルアップ接続する 


パケット通信/ 64 K データ通信のダイヤルアップ接 
続を行ラ方法について説明します。 

(P Wind 日 WS XP の場合 

1 FOMAS 甫ホとパソコンを接続する 
• P 4 

2 [スタート] 一 r すべてのプログラム J 一 
r アクセヴ UJ 一 r 通信 J 一 r ネットワー 
ク接続 J をクリック 

「ネットワーク接続」画面び表示されます。 

■ Windows 2000の場合： 

①[スタート] 一「プ□グラム」一「アクセヴ 
リ」一「通信」一「ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続」をクリック 

3 接続巧をダブルクリック 
Q 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック 

•「ダイヤル」には、ダイヤルアップネットワー 
クに設定した接続先の番号び表示されます。 

• 接続先び m 日 pera U / mopera の場合は、「ユー 
ヴー名」「パスワード」については空欄でも接続 
でさます。 



つづく ► 


































































r 通信を切断するには I 

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があ 
ります。確実に切断するには、次の操作を行ってく 
ださい。 

1 タスクトレイの SJ をクリック 
2 [切断]をクリック 




AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機 
能を設定ずるためのコマンド（命令）でず。 
FOMA 端末は、 AT コマンドに準拠しさ5に拡張 
コマンドの一部や独自の AT コマンドをサポート 
していまず。 


AT コマンドについて 


■ AT コマンドの入力お式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に 「 AT 」 を付け 
て入力します。半角英数字で入力して<ださい。 
次に入力例を示します。 

ATD * 9 日 ネネネ 3#回 

コマンド パラメータ I — Enter キーを 巧します 
AT コマンドはコマンドに続くパラメータ（数字 
や記号）を含めて、]行で入力します。]行とは 
最初の文字から回を押した直前までの文字のこ 
とで、]目0文字 （「 AT 」 含む）まで入力できます。 


■ AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、パ 
ソコンをターミナルモードにしてください。 

ター三ナルモードとは、パソコンを]台の通信端 
末（ター三ナル）のよラに動作させるモードです。 
キーボードから入力した文字び通信ポートに接続 
されている機器や回線に送られます。 

• オフラインモード 

FOMA 端末び待受の状態です。通常 AT コマンド 
で FOMA 端末を操作する場合は、この状態で行 
います。 

•オンライン データモード 
FOMA 端末び通信中の状態です。この状態のと 
きに AT コマンドを入力すると、送られてきた文 
字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデ 
ムを誤動作させることびあります。通信中は AT 
コマンドを入力しないで<ださい。 

•オンラインコマンドモード 
FOMA 端末び通信中の状態でも、 AT コマンドで 
FOMA 端末を操作でさる状態です。その場合、 
通信先との接続を維持したまま AT コマンドを 
実行し、終了すると再び通信を続けられます。 


オンラインデータ モー ドとオンライン コマ 
ンド モー ドを切り替える 


FOMA 端末をオンラインデータモードからオンライ 
ンコマンドモードに切り替えるには、次の方法があ 
ります。 

•「+++」コマンドまたは巧2」レジスタに設定し 
たコードを入力します。 

•「 ATSlDI 」 に設定されているとさに、 RS -232 C《l 
の ER 信号を OFF にします。 

オンラインコマンドモードからオンラインデータ 
モードに切り替えるには、 「 ATO 回」と入力します。 

《 ] : US 目インタフエースにより、 RS -232 C の信号線 
びエ S ュレートされていますので、通信アプ U 
ケーシヨンによる RS -232 C の信号線制御び有効 
になります。 
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AT コマンドー! 


• AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても 
「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 
• ここで説明するのは FOMA DSOOiDS Modem Port で使用できる AT コマンドです。 


《1: AT&F コマンドで設定び初期化されます。 

《2 : AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶でき、 ATZ コマンドで復元できます。 

「なし」：表示コマンド、テストコマンドびない AT コマンドです。 

[] :省略できるパラメータです。 


コマンド 

概要•パラメータ 

AT%V 

FOMA 端末のパ'-ジョンを 「 Verx . xx 」 の形式で表示します。 

1例 

設定1 AT%V 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&C い] 

DTE への回路 CD 信号の動作条件を選択します。 

n =0: 回路 CD 信号を常に ON にします。り（ラメータ省略時） 

n = l : 回路 CD 信号は相手モデムの状態に従って変化します。（お買い上げ時） 

《1、《2 1例 

設定1 AT & C 1 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&D い] 

オンラインデータモードの場合に、 DTE から受け取る回路 ER 信号び ON から OFF に変わったとき 
の動作を設定します。 

ri =0: ER 信号の状態を無視します（常に ON )。 （パラメータ省略時） 

n = l : ER 信号び ON から OFF に変わるとオンラインコマンドモードになります。 

n =2: ER 信号び ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインモードになります。（お買い上げ時） 

《1、《2 1例 

設定1 AT & D 1 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&E[n] 

接続時の速度表示仕様を還択します。 

ATX コマンドび n =0 け外の場合に有効です。 
ri 二0 ■ 無線区間通1己速度を表 w します。 

n = l :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示します。（お買い上げ時） 

《1、※2 例 

設定1 AT & E 1 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&F[0] 

FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。着信中に実行すると、着信には影響を与えずに、 
FOMA 端末をお買い上げ時の状態に戻します。通信中は通信を切断 （「NO CARRIER 」 を表示）し 
てからお買い上げ時の状態に戻します。 

1例 

設定1 AT&FO 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&S[n] 

FOMA 端末の出力する DR 信号の制御を設定します。 
n =0: 常に ON にします。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 
n = l :回線接続時に DR 信号を ON にします。 

《1、《2 例 

設定1 AT&SO 1表示1なし 1テスト1なし 

AT&W 脚 

現在の設定値を FOMA 端末に書さ込みます。 

1例 

設定1 AT&WO 1表示1なし 1テスト1なし 

AT * DANTE 

電波の強さ（受信レベル）を「* DANTE : m 」 の形式で表示します。 

m =0: 圏外 m = l 〜 3: F 0 MA 端末に表示されるアンテナの本数 （ m = l :0 本または]本)。 

1例 

設定 1 AT * DANTE | 表示 | AT * DANTE ? | テスト | AT * DANTE =? 

AT * DGANSM=n 

パケット着信呼に巧して、着信拒否、着信許可を設定します。 

n =0: 着信拒否設定と着信許可設定を OFF にします。（お買い上げ時） 

n = l : 着信拒否設定を ON にします。 n =2: 着信許可設定を ON にします。 

1例 

設定 1 AT * DGANSM =0 | 表示 | AT * DGANSM ? | テスト | AT * DGANSM =? 

AT * DGAPL=n[，cid] 

パケット着信呼に巧して、着信を許可する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は 「+ CGDCONT 」 で 

定義された cid ノ（ラメータを使用します。 

n =0: cid で定義された APN を着信許可 U ストへ追加します。 

n = l : cid で定義された APN を着信許可 U ストから削除します。 

cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。 

1 例 

設定 1 AT * DGAPL =0,1 1 表示 1 AT * DGAPL ? | テスト | AT * DGAPL =? 

AT * DGARL=n[，cid] 

パケット着信呼に対して、着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は 「+ CGDCONT 」 で 

定義された cid ノ（ラメータを使用します。 

n =0: cid で定義された APN を着信拒否リストへ追加します。 

n = l : cicl で定義された APN を着信拒否 U ストから削除します。 

cid パラメータを省略すると、すべての cid を追加または削除します。 

1 例 

言受定 1 AT * DGARL =0，1 | 表示 | AT * DGARL ? | テスト | AT * DGARL =? 


25 


つづく ► 




























コマンド 

概要•パラメータ 

AT * DGP 旧 =n 

パケット通信時の番号通知、非通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 
n=0: パケット通信確立時に、 APN をそのまま使用します。（お買い上げ時） 
n=l: パケット通信確立時に、 APN に「184」を付けます。 
n=2: パケット通信確立時に、 APN に「1日日」を付けます。 

1例 

設定 1 AT * DG 円 R=0 1 表示 1 AT * DGPIR? | テスト | AT * DG 円 R=? 

AT * DRPW 

受信電力指標を「* DRPW:m」 のお式で表示します。 m: 〇〜7已 

1 例 

設定1 AT * DRPW 1表示1なし 1テスト1 AT * DRPW=? 

+++ 

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えます。エスケープ 
ガード区間は、]秒間の固定です。 

1 例 

設定1 +++ 1表示1なし 1テスト1なし 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示します。 ifP29 

1例 

設定1 AT+CEER 1表示1なし 1テスト1 AT+CEER=? 

AT+CGDCONT 

パケット通信時の接続先 （APN) を設定します。 *P29 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時に、ネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどラか 
の判定基準を登録します。 *P29 

AT+CGEQREQ 

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 *P30 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを ] 日巧の数字で表示します。 

1 例 

設定1 AT+CGMR 1表示1なし 1テスト1 AT+CGMR=? 

AT+CGREG=[n] 

ネットワーク登録状態を通知するかどラかを設定します。通知される内容は、圏内または圏外です。 
n=0: 通知しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 
n=l: 通知します。 r+CGREG:n,statJ の形式で通ミ□されます。 

stat=0: 圏外 stat=l :圏内 （home) stat=4: 不明 stat=5: 圏内 (visitor) 

《 1 、《 2 1 例 

設定 1 AT+CGREG=1 1 表示 1 AT+CGREG? | テスト | AT+CGREG=? 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示します。 

1 例 

設定1 AT+CGSN 1表示1なし 1テスト1 AT+CGSN=? 

AT+CLIP=[n] 

64K データ通信の着信時に、相手の発信者番号をパソコンに表示します。 
n=0: 表示しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 
n=l :表示します。 

AT+CUP? を入力すると、 r+CUP:n，m」 び表示されます。 

m=0: 発信時に相手に発信者番号を通知しないネットワーク設定 

m=l :発信時に相手に発信者番号を通ミ日するネットワーク設定 m=2: 不明 

《 1 、《 2 例 

設定 1 AT+CLIP=0 1 表示 1 AT+CLIP? I テスト I AT+CLIP=? 

AT+CL 旧 =[n] 

64K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどラかを設定します。 
n=0: サービス契約の設定に従います。（パラメータ省略時） n=l: 通知しません。 
n=2: 通知します。（お買い上げ時） 

AT+CUR? を入力すると、 r+CUR:n，m」 を表示します。 

m=0:CL 旧び起動していません。（常時通知） m=l:CUR び超動しています。（常時非通知） 
m=2: 不明 m=3:CUR テンポラ U- モード（非通知デフォルト） 
m=4:CUR テンポラ U —モード（通知デフォルト） 

1 例 

設定 1 AT+CLIR=0 1 表示 1 AT+CLIR? I テスト I AT+CLIR=? 

AT+CMEE=[n] 

FOMA 端末のエラーレポートの形式を設定します。 <*P29 
n=0:「ERROR」 を表示します。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 
n=l: r+CME ERROR : xxxxj の形式 （xxxx は数字）で表示します。 
n=2: r+CME ERROR : xxxxj の形式 (xxxx は文字）で表示します。 

《 1 、《 2 1 例 

設定 1 AT+CMEE=0 1 表示 1 AT+CMEE? I テスト I AT+CMEE=? 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表示します。 r+CNUM:，"number",type」 の形式で表示します。 
number: 電話番号 

type=129: 「+81」を表示しません。 type=14 已：「+81」を表示します。 

1 例 

設定1 AT+CNUM 1表示1なし 1 テスト 1 AT+CNUM=? 

AT+CR=[n] 

回線接続時に 「CONNECT」 び表示される前に、通信の種別（パケット通信または日 4K データ通 

信）を表示するかどラかを設定します。 

n=0: 表示しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 

n=l: 表示します。 r+CR:se「v」 のあ式で表示します。 

serv=SYNC: 日 4K データ通信 serv=GPRS: パケット通信 

《 1 、《 2 1 例 

設定 1 AT+CR=0 1 表示 1 AT+CR? I テスト I AT+CR=? 

AT+CRC=[n] 

着信時に +C 阿 NG:type の U ヴルトコードを使用するかどうかを設定します。 

ri=0:+C 阿 NG:type のリヴルトコードを使用しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 

n=l : +CRING:type の U ヴルトコードを使用します。応答例は下のとおりです。 

パケット通信 ... +CRING:GPRS "PPP"，，，"mopera.net" 

目 4K データ通信… +C 阿 NG:SYNC 

《 1 、《 2 例 

設定 1 AT + CRC =0 1 表示 1 AT + CRC ? I テスト I AT + CRC =? 
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コマンド 

概要•パラメータ 

AT+CREG=[n] 

圏内/圏外情報を表示するかどラかを設定します。 

n=0: 表示しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=l: 表示します。 

AT+CREG? を入力すると、 r+CREG:n,statJ の形式で表示します。 

stat=0: 圏外 stat=l :圏内 （home) stat=4: 不明 stat= 已：圏内 (visitor) 

《1、《2 1例 

設定 1 AT+CREG=0 1 表示 1 AT+CREG? | 

1 テスト 1 AT+CREG=? 

AT+GMI 

FOMA 端末の製造会社名を表示します。 

1例 

設定 IAT+GMI 1表示1なし 1 

1 テスト 1 AT + GMI =? 

AT+GMM 

FOMA 端末名を表示します。 

1例 

設定 IAT+GMM 1表示1なし 1 

1 テスト 1 AT + GMM =? 

AT+GMR 

FOMA 端末のバージョンを表示します。 

1例 

設定 IAT+GMR 1表示1なし 1 

1 テスト 1 AT + GMR =? 

AT+IFC=[n,[m]] 

パソコンと FOMA 端末間の□ーカルフ□一制御方式を設定します。 

口は DCE by DTE の制御を設定します。 

n=0: フ□-制御しません。 n=l : XON/XOFF フ□-制御します。 
n=2:RS/CS(RTS/CTS) フ□-制御します。（お買い上げ時） 

のは DTE by DCE の制御を設定します。省略すると DCE by DTE と同じ入力値になります。 
m=0: フ□-制御しません。 m=l : XON/XOFF フ□-制御します。 
m=2:RS/CS(RTS/CTS) フ□-制御します。（お買い上げ時） 

パラメータをすべて省略すると、 AT+IFC=2,2 になります。 

《1、《2 1例 

設定 |AT+IFC=2,2 1 表示 IAT+IFC? | 

1 テスト 1 AT+IFC=? 

AT+WS4 巨 =[22] 

発信時に FOMA 端末び使用する無線ネットワークを設定します。 

《1、《2 1例 

設定 1 AT+WS46=22 | 表示 | AT+WS46? | 

1テスト1 AT+WS4 目=? 

ATA 

パケット通信、日 4K データ通信の着信時に着信処理をします。パケット着信中には次のコマンドび 
入力でさます。 

ATA184: 発信者番号通知なし着信 ATA186: 発信者番号通知あ0着信 

1例 

設定 |ATA 1表示1なし 1 

テスト1なし 

A/ 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

1例 

設定 |A/ 1表示1なし 1 

1テスト1なし 

ATD 

パケット通信または日 4K データ通信の発信をします。 

•パケット通信… 「ATD * 99 *** 加#」の形式で入力します。 cid パラメータを省略すると、 cicl=] 
になります。 

rATD184 * 99」で始まる形式で入力した場合、指定した cid パラメータの APN に対して ] 日4 
(発信者番号通知なし）び付加されます （1 日日でち同様です)。 

•目 4K データ通信… 「ATD 電話番号」の形式で入力します。 

- U ダイヤル発信… rATDLJ または 「ATDN」 の形式で入力します。 

1例 

設定 |ATD 電話番号 1表示1なし 1 

テスト1なし 

ATE[n] 

パソコンから送信された文字をエコーバックします。 

口=0:エコーバックしません。（パラメータ省略時） 
n=l: エコーバックします。（お買い上げ時） 

《1、《2 例 

設定 |ATEO 1表示1なし 1 

テスト1なし 

ATH 

通信を切断します。 

1例 

設定 |ATH 1表示1なし 1 

1テスト1なし 

ATI い ] 

認識コードを表示します。 

n=0:「NTT DoCoMo」 と表示します。（パラメータ省略時） 
n=l : FOMA 端末の機種名を表示します。 n=2:F0MA 端末のバ 

ージョンを表示します。 

1例 

設定 |ATIO 1表示1なし 1 

1テスト1なし 

ATO 

オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに移行します。 

1例 

設定 |ATO 1表示1なし 1 

テスト1なし 

ATQ[n] 

パソコンに U ヴルトコードを表示するかどラかを設定します。 

n=0: U ヴルトコードを表示します。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 

n=l : U ヴルトコードを表示しません。 

《1、《2 例 

設定1 ATQO 1表示1なし 1 

1テスト1なし 

ATV い ] 

U ヴルトコードの表示ち法を設定します。 
n=0: 数字で表示します。（パラメータ省略時） 
n=l: 文字で表示します。（お買い上げ時） 

《1、《2 1例 

設定 | ATV ] 1表示1なし 1 

1テスト1なし 
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コマンド 


概要•パラメータ 


ATX い ] 


《2 


ビジー]ン検出、ダイヤル!ン検出、通信速度表示を設定します。 


n=0: 

n=l 

n=2: 

n=3: 

n=4: 


ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、通信速度表示なし。（パラメータ省略時） 
ビジー!-ーン検出なし、ダイヤル!-ーン検出なし、通信速度表示あり。 

ビジー!-ーン検出なし、ダイヤル!''ーン検出あり、通信速度表示あり。 

ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、通信速度表示あり。 

ビジー!-ーン検出あり、ダイヤル!-ーン検出あり、通信速度表示あり。（お買い上げ時） 


例 


設定い TX1 


[轰。\ I ;なし 


1^了スト]なし 


ATZ 


FOMA 端末の設定を AT&W で記憶させた不揮発メモ U の内容に復元します。パケツト通信または 
64K データ通信の着信中に入力したとさは、着信には影響を与えずに復元します。通信中に入力す 
ると、通信を切断してから復元します。 


例 


設定 [ATZ 


[轰。\ I ;なし 


1^了スト]なし 


ATSO=[n] 


《 . 


《2 


FOMA 端末で自動着信するまでの呼出 （RING) 回数を設定します。 
ri=0: 自動着信しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） n=l 〜2已己 


例 


設定 ATS0=0 


] 表示] ATSO ? 


了スト]なし 


ATS2=[n] 




エスケープキャラクタを設定します。 
n =0 〜] 27 (4 式お買い上げ時、0:パラメータ省略時、 ] 2スエスケープ処理を無効にする） 


例 


設定 [ATS2=43 


] 表示 ] ATS 2? 


^テスト T なし 


ATS3=[13] 




AT コマンドの文字列の最後を認識する復帰 (CR) キャラクタを設定します（設定値は変更でさませ 
ん)。エコーバックされたコマンド文字列と U ヴルトコードの最後に付けられます。 


設定 ATS3=13 


] 表ぉ lATSS? 


"スト1^よし 


ATS4=[10] 




改行 （LF) キャラクタの設定をします（設定値は変更でさません)。英文字で U ヴルトコードを表示す 
る場合に、復帰に R) キャラクタの次に付けられます。 


例 


設定 [ATS4=10 


] 表示 rATS4? 


^テスト J なし 


ATS5=[8] 


《 . 


AT コマンド入力中に、入カバッファの最後のキャラクタを削除するバックスペース旧 S) キャラク 
夕を設定します（設定値は変更でさません)。 


例 


設定 [ATS 已=8 


] 表示] ATS 已？ 


1^了スト]なし 


ATS 巨 =[n] 


ダイヤルするまでのポーズ時間を設定します。このコマンドを使用してち、レジスタは設定されます 
び、動作しません。 

n =2 〜] 0:単位は秒。（已:お買い上げ時、パラメータ省略時） 


例 


設定 [ATS 目=已 


] 表示] ATS 己？ 


1^7-スト]なし 


ATS8=[n] 




カンマダイヤル機能（ポーズ時間）を設定します。このコマンドを使用しても、レジスタは設定され 
ますび、ポーズ時間は3秒で固定です。 

n=0 〜2己日：単位は秒。 （3: お買い上げ時、0:パラメータ省略時） 


例 


設定 [ATS8=3 


] 表示 I _ATS8? 


^テスト ] なし 


ATS10=[n] 


《 1、《2 


自動切断までの遅延時間を設定します。このコマンドを使用してち、レジスタは設定されますび、動 
作しません。 

n=l -255 :単位は]/10秒。 （1: お買い上げ時、パラメータ省略時） 


例 


設定 [ATS10=1 


^表示 I^TSIO? 


^テスト ] なし 


ATS30=[n] 




データ転送びなかった場合、通信を切断するまでの時間を設定します。日 4K データ通信の場合に有 
効です。 

n=] 〜2已已:単位は分。 n=0: 切断しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 


例 


設定 ]ATS30=0 


] 表示 lATSSO? 


^テスト ] なし 


ATS103=[n] 




着サブアドレスを付けて発信するとさの区切りに使ラ記号を設定します。目 4K データ通信の場合に 
有効です。 

n=0: * (パラメータ省略時） n=l:/ ( お買い上げ時） n=2:¥ 


例 


設定 ]ATS 103=0 


] 表示I昨] 03? 


^テスト ] なし 


ATS 104= い ] 


発サブアドレスを付けて発信するとさの区切りに使ラ記号を設定します。目 4K データ通信の場合に 
有効です。 

n=0:# (パラメータ省略時） n=l 说（お買い上げ時） n=2: & 


例 


設定 J ATS 104=0 


] 表示] ATS 104? 


1^7-スト]なし 


AT¥S 


コマンドの設定内容と S レジスタを表示します。 


例 


設定 [AT¥S 


^表示 ] なし 


^テスト ] なし 


AT¥V[n] 


《 1、《2 


接続時に拡張リヴルトコードを使用するかどラかを選択します。 

ATX コマンドのパラメータび n=] 〜4の場合に有効です。 

n=0: 拡張 U ヴルトコードを使用しません。（お買い上げ時、パラメータ省略時） 

n=l: 拡張 U ヴルトコードを使用します。 


_[例 


設定 [AT¥V0 


^表示1なし 


^テスト T なし 
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切断理由一覧 


■ パケット通信 


値 

理由 

27 

APN び存在しない、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

パケット通信の契約びされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 巨 4K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側び通信中のため、通信びでさません。 

18 

発信しましたび、指定時間内に応答びありません 
でした。 

19 

相手を呼び出しましたび応答びありません。 

21 

相手側び着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションび有 
効ではありません。 

6 已 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信した、または着信を 
受けました。 


—レポートー覧 


数字 

表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not 
inserted 

FOMA カードびセットされていま 
せん。 

]已 

SIM 

wrong 

FOMA 力ード攻がの SIM (FOMA 
力ードに相当するに力ード）び挿 
入されています。 

16 

incorrect 

password 

パスワードび間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


AT コマンドの補足説明 


■ コマンド名： AT + CGDCONT = [ パラメータ ] 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。 

書式 

AT+CGDCONT = [< cid > [, " PPP "[," < 
APN >"]]] 

パラメータ 説明 

< cid > :1〜10 

お買い上げ時、 cid 1には rmopera . ne . jp 」、 cid 3 
には 「 mopera . net 」 が登録されています。 

< APN > :任意 

実行例 

rabcj といラ APN 名を登録する場合のコマンド 
« cid > =2の場合） 

AT + CGDC 0 NT 二2， " PPP ", " abc " 
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パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGDC 0 NT 二 

すべての< cid >の設定をクリアします。ただ 
し、 「< cid > 二1」と 「< cid >=3」 の設定 
はお買い上げ時の状態に再設定されます。 

AT + CGDC 0 NT 二 < cid > 

指定された< cid >の設定をクリアします。た 
だし、 「< cid > 二1」と 「< cid > 二3」の設 
定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 

AT + CGDC 0 NT =? 

設定可能な値のリストを表示します。 

AT + CGDC 0 NT ? 

現在の設定値を表示します。 

■ コマンド名： AT + CGEQMIN = [パラメータ] 
PPP パケット通信確立時にネットワーク側から 
通知される QoS (サービス品質）を許容するかど 
ラかの判定基準値を登録します。 

書式 

AT + CGEQMIN 二 [ < cid > し < Maximum 
bitrate UL > [, < Maximum bitrate DL >]]] 

パラメータ説明 

< cid > ：1 ~ 10 

お買い上げ時、 cid 1 には rmopera . ne . jp 」、 cid 3 
には 「 mopera . net 」 が登録されています。 

< Maximum bitrate UL > :なしまたは目 4 

< Maximum bitrate DL > :なしまたは384 
「Maximum bitrate UL 」 および 「Maximum 
bitrate DLJ では、 FOMA 端末と基地局間の 
上りおよび下りの最低通信速度 （ kbps ) を設定 
します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場 
合は、すべての速度を許容しますが、「巨4」お 
よび「384」を設定した場合、これらの速度未 
満の接続は許容されないため、パケット通信が 
接続されない場合がありますのでご注意くださ 
い。 

実行例 

( 1 ) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコ 
マンド （< cid >二2の場合） 
AT+CGEQMIN 二2 

に）上り目 4 kbps /下り 384 kbps の速度のみ許 
容する場合のコマンド （< cid >二4の場合） 
AT+CGEQMIN 二4，，目4,384 

(3) 上り巨 4 kbps / 下りすベての速度のみ許容す 
る場合のコマンド （< cid >二日の場合） 
AT+CGEQMIN 二已，，巨4 

(4) 上りすベての速度/下り 384 kbps の速度の 
み許容する場合のコマンド （< cid >二目の 
場合） 

AT+CGEQMIN 二巨,,,384 
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パラメータを省略した場合の動作 
AT+CGEQMIN 二 

すべての< cid >の設定をクリアします。 

AT + CGEQMIN 二 < cid > 

指定された< cid >をお買い上げ時の状態に戻 
します。 

AT+CGEQMIN 二？ 

設定可能な値の U ストを表示します。 

AT + CGEQMIN ? 

現在の設定を表示します。 

■ コマンド名： AT + CGEQREQ = [パラメータ] 
PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要 
求する QoS (サービス品質）を設定します。 

書式 

AT + CGEQREQ 二 [ < cid >] 

パラメータ説明 

上り 64 kbps /下り 384 kbps の速度で接続を 
要求するコマンドのみ設定可能です。各 cid には 
その内容がお買い上げ時に設定されています。 

< cid > ：1 ~ 10 

お買い上げ時、 cid 1には rmope 「 a . ne . jp 」、 cid 3 
には 「 mopera . net 」 が登録されています。 

実行例 

(< cid >二2の場合） 

AT + CGEQREQ 二2 

パラメータを省略した場合の動作 
AT + CGEQREQ 二 

すべての< cid >をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

AT + CGEQREQ 二 < cid > 

指定された< cid >をお買い上げ時の状態に戻 
します。 

AT + CGEQREQ 二？ 

設定可能な値のリストを表示します。 

AT+CGEQREQ ? 

現在の設定を表示します。 


リザルトコード 


•ATV [ n ] コマンド（か P 27) が n 二1に設定され 
ている場合には文字表示（初期値)、 n 二0に設定さ 
れている場合には数字表示でリヴルトコードが表 
示されます。 


■ リヴルトコード 


数字 

表示 

文字表示 

意味 

0 

0K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信び来ています。 

3 

NO CARRIER 

回線び切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受付られません。 

6 

N0 

DIALTONE 

ダイヤル!-ーンの検出びでさ 
ません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

N0 ANSWER 

接続完了タイムアウトしまし 
た。 

100 

RESTRICTION 

通信ネットワークび混雑して 
います。しばらくしてから接続 
し直してください。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■ 拡張リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末 - 
パソコン間の接続速度 

已 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

]已 

CONNECT 14400 

1 4400 bps 

16 

CONNECT 19200 

] 9200 bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 已 7 巨 00 

已 7600 bps 

19 

CONNECT 1 ] 已 200 

11 已 200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

4 巨 0800 bps 


おし6せ一 

参従来の RS -232 C で接続するモデムとのパソコンで 
の処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしま 
すが、 FOMA 端末一 PC 間は FOMA USB 接続ケー 
ブル（別売）で接続されているため、実際の接続速 
度と異なります。 
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■ 通信プ□トコルリザルトコード 


数字 

表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 

2 

AV 32 K 

AV (テレビ電話） [32 K ] で接続 

3 

AV 64 K 

AV (テレビ電話） [64 K ] で接続 

已 

PACKET 

パケット通信で接続 


■ リザルトコード表示例 

ATXO び設定されている場合 

AT ¥ V コマンド（ホド28)の設定に関わらず、接 

続完了の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT (数字表示の場合は 

「1」） 

ATX 1び設定されている場合 
• ATX 1 、 AT ¥ VO が設定されている場合湖期働 
接続完了のときに、 CONNECT < FOMA 端末一 
PC 間の速度 > の書式で表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 (数宇表示 
の場合は「 121 」） 

• ATX 1、 AT ¥ VI が設定されている場合※1 
接続完了のとさに、じ(下のよラに表示します。 

文字表示例 ： ATD * 99 * * * 3# 

CONNECT 460800 PACKET 
mopera.net/64/384 (数字表 
示の場合は「 1 2] 己」） 

FOMA 端末一 PC 間速度 4 目 0800 bps で、 
m 日 pera.net に、上り最大目 4kbps 、 下り最大 
384kbps で接続したことを表します。 

《 ] : ATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダ 
イヤルアツプ接続び正しくでさない場合びあ 
ります。 

ATX 1 、 ATVV 0 を設定した状態湖期値）で 
のご利用をおすすめします。 
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